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Введение 

     В наш век информационных технологий декоративно-прикладное 

творчество не утратило своего значения. Всё так же мастера создают 

прекрасные работы в разных техниках, оттачивая и совершенствуя своё 

мастерство, давая возможность огромному числу людей любоваться красотой 

своих творений. Предметы и украшения ручной работы в наше время стали 

очень модными. 

    В последнее время становится всё более популярной техника изготовления 

различных украшений с использованием эпоксидной смолы.  Мне 

понравились необычный вид и фактура, которую даёт при застывании 

эпоксидная смола, её широкие возможности для воплощения самых 

фантастических идей. 

   Я приобрела все необходимые материалы для работы и приступила к 

созданию интерьерной картины.  Работа оказалась непростой, но очень 

интересной. Эскизы для своих работ я создавала сама и экспериментальным 

путём воплощала их в реальность. 

   Мне захотелось опытным путём раскрыть все возможности такого материала 

как эпоксидная смола, а также научиться всем тонкостям работы в этом виде 

декоративно-прикладного творчества. 

   Необычайно привлекательно выглядят природные материалы (шишки, сухие 

цветы, листья и прочие), залитые прозрачным глянцем, в создание моего 

панно, я использовала золотую фольгу и специальные цветные пасты. Диаметр 

моей картины 30 см. 

Гипотеза работы: предположим, что изделия из эпоксидной смолы 

практичные и новаторские. 

Цель: Отработка техники изготовления эксклюзивного изделия из 

эпоксидной смолы. 

Задачи исследования: 

1. Изготовить интерьерную картину с использованием эпоксидной смолы; 

2. Усовершенствовать и закрепить навыки по работе с эпоксидной смолой; 

3. Научиться творчески подходить к работе, развивать фантазию, 

пространственное воображение; 

4. Расширить и углубить знания о происхождении эпоксидной смолы и 

областях её применения; 

Методы исследования: научно-поисковый, экспериментальный 

Объект исследования: Эпоксидная смола. 

 



 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. История появления эпоксидной смолы. 

       Слово "эпоксид" образовано от двух греческих корней: epi - "над" и oxy - 

"кислый". История возникновения и широкого развития эпоксидных 

соединений восходит к началу прошлого столетия, когда в 1908 г. известным 

русским химиком Н.А. Прилежаевым была открыта реакция с образованием 

эпоксидных соединений, получившая его имя. [4] 

     В 1936 г. швейцарский учёный П. Кастан синтезировал низковязкую смолу 

янтарного цвета, которая при взаимодействии с определёнными 

компонентами переходила в неплавкое и нерастворимое состояние. Он 

предложил применять такие смолы в производстве зубных протезов и 

некоторых литых изделий. 

    В 1936 г. американский химик С. Гринли синтезировал ряд аналогичных 

смол, рекомендованных для получения защитных покрытий. Это направление 

оказалось весьма перспективным. Однако первый успешный промышленный 

выпуск таких смол состоялся лишь в 1947 году. В дальнейшем в течение 10 

лет объём их производства составил более 13,6 тыс.т., а в последующие шесть 

лет увеличился в 3 раза. 

    В конце 1950-х гг. были синтезированы новые эпоксидные смолы (ЭС), 

отличающиеся от вышеописанных и получившие название эпоксидно-

диановых. В конце 1960-х гг. промышленностью было освоено производство 

не менее 25 типов этих смол. В то время термин «эпоксидные смолы» стал 

общим, и сейчас он относится к целому классу материалов. 

    Следующие 30 лет характеризовались бурным ростом производства ЭС. К 

началу 1990-х гг. их потребление в странах Западной Европы составляло около 

200 тыс. т/год, в США—примерно 180 тыс. т, в Японии — около 150 тыс. т, 

причем 2/3 мирового производства приходилось на два крупнейших 

международных концерна – в США и Великобритания. 

[6] 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Использование эпоксидной смолы в разных областях. 

   Благодаря своим уникальным свойствам эпоксидные смолы нашли широкое 

применение в промышленности. Наиболее характерными областями 

применения является их использование: 

1) в качестве клеев для изготовления деталей ячеистой структуры в 

самолетостроении, в производстве малярных кистей и для отделочных 

покрытий по бетону; 

2) для склеивания отдельных деталей и в качестве замазок при ремонте 

пластмассовых н металлических лодок, автомобилей и т. д.; 

3) в качестве литьевых составов для изготовления малых серий отливок н 

экспериментальных отливок, штампов, шаблонов и инструментов; 

4) в качестве набивочных и уплотнительных масс в строительстве зданий и 

шоссейных дорог, а также в тех случаях, когда требуется высокая 

зимостойкость; 

5) в качестве заливочных и герметизирующих составов, а также пропиточных 

смол и лаков в электротехнической и электронной промышленности; 

6) в качестве слоистых пластиков, применяемых для изготовления корпусов 

самолетов и летательных аппаратов, для намотанных изделий и для 

зажимных приспособлений. 

    Покрытия, наносимые из растворов, используются в качестве защитных и 

отделочных: для отделки судов и кирпичной кладки, покрытий по стали, 

покрытий цистерн, самолетов, грунтовых покрытий в инструментальной и 

автомобильной промышленности, футеровки консервной тары и барабанов, 

отделки мебели и в качестве покрытий разборных трубчатых конструкций. 

Они применяются также в качестве красок для бетонных полов и для отделки 

гимнастических залов, лаков для полов и т. д. 

    Эпоксидные смолы находят применение также в качестве декоративных 

покрытий, в производстве печатных красок, для изготовления 

водоотталкивающих составов в текстильной промышленности, в 

зубопротезной и протезной промышленности, в хирургии, в 

нефтеперерабатывающей промышленности и для изготовления пенопластов. 

    Эпоксидные смолы используются в качестве добавок в производстве ряда 

других пластмасс, например виниловых и акриловых, натуральных и 

синтетических каучуков. 

[16] 



 

 

1.3.Виды эпоксидных смол. 

    Эпоксидная смола в зависимости от марки и производителя выглядит как 

прозрачная жидкость желто-оранжевого цвета, напоминающая мёд, или как 

коричневая твёрдая масса, напоминающая гудрон. Жидкая смола может 

иметь очень разный цвет — от белого и прозрачного до винно-красного [2]. 

    Любая эпоксидная смола двухкомпонентная, она включает основной состав 

и отвердитель в двух отдельных упаковках. В зависимости от компонентов, 

из которых состоит материал, он делится на смолы холодного и горячего 

отверждения. Последний тип отверждения потребуется, если конечные 

изделия предполагается использовать в агрессивных условиях, под 

действием высоких температур, химии. Также все эпоксидки делятся на 

следующие разновидности:  

1. Эпоксидно-диановые. Включает материалы с маркировкой ЭД-20, ЭД-22, 

ЭД-16, ЭД-10, ЭП СМ ПРО. Их можно применять в быту, промышленности. 

Они хорошо подходят для изготовления наливных полов, пропиточных 

компаундов, создания клеев и герметиков. Из таких смол делают разные виды 

пластика, защитных покрытий. 

2. Эпоксидно-диановые для лакокрасочных материалов. Это – эпоксидки 

марок Э-40, Э-40 Р, они участвуют в производстве лаков, краски, иных 

покрытий, стойких к повреждению.  

3. Эпоксидно-модифицированные — ЭПОФОМ 1, 2, 3. Входят в состав 

эпоксидных компаундов, участвуют в ремонте полов, трубопроводов.  

4. Смолы эпоксидные специального назначения. Обладают особыми 

свойствами, что позволяет эксплуатировать их в экстремальных условиях. 

Примером можно назвать смолу ЭХД (хлорсодержащую), УП-637 (с 

резорцином), ЭДА и многие другие. 

[5] 

 

     

 

      

 

 

 

 

 



 

 

 

1.4. Температурный режим. 

   Температура отверждения эпоксидной смолы варьирует от -10 до +200°С в 

зависимости от вида применяемого состава. Различают смолы холодного и 

горячего отверждения. Эпоксидная смола и отвердитель холодного типа 

используется чаще всего в быту, на производствах с малой мощностью и там, 

где не допускается термическая обработка. 

  Для изготовления высокопрочных изделий, способных выдерживать сильные 

нагрузки, высокую температуру и активные химические вещества, применяют 

отверждающие компоненты горячего типа. При горячем отверждении 

формируется более густая сетка полимерных молекул. Разработаны эпоксиды 

и составы, которые застывают в условиях влажной среды и даже в морской 

воде. 

   Процесс полимеризации сопровождается выделением тепла. В результате 

химической реакции смола может нагреваться до 60 градусов. Эту 

особенность нужно учитывать при выборе заливочных форм, желательно, 

чтобы они были термоустойчивыми. Предварительный разогрев исходных 

компонентов ускоряет процесс полимеризации. При повышении температуры 

повышается текучесть смолы и снижается ее вязкость. 

   Заливка эпоксидной смолой мелких деталей будет происходить быстрее и 

качественнее, если раствор предварительно прогреть до 25–30оС. Затем в 

него вводится наполнитель и только после этого отвердитель. Понижение 

температуры воздуха и избыток влаги негативно влияют на полимеризацию. 

    При таких условиях процесс может слишком затянуться или вообще не 

дойти до завершения. Добиваемся нужной консистенции. Пока эпоксидная 

смола для бижутерии не вступила в стадию полимеризации, она сохраняет 

свойства вязкой жидкости. 

    Если в раствор ввести сухой наполнитель, то он может опуститься вниз 

(цемент, гипс) или подняться на поверхность (деревянные крошки, пробка). 

Эту особенность материала нужно учитывать, выбирая литьевую форму и 

распределяя по ней состав. 

[9] 

 

1.5. Применение вспомогательных средств. 

Главная трудность, с которой придется столкнуться в процессе работы – 

воздушные пузырьки. Если дать смеси немного отстояться или слегка ее 

подогреть, то они всплывут наверх. Чтобы избавиться от пузырей, 

прилипших к форме, можно воспользоваться обычной зубочисткой. 



 

[8] 

Твердые и жидкие добавки влияют на то, какими получатся в итоге 

украшения из эпоксидной смолы. Наиболее часто для этих целей применяют 

алебастр, цемент, мел, деревянную крошку или глиттер (блестки). 

Содержание добавки в общем объеме смеси – не более 50%. Сухие 

наполнители обеспечивают получение твердого, но хрупкого пластика [3]. 

1.6. Техника безопасности при работе с эпоксидной смолой. 

1.Всегда необходимо работать в одноразовых перчатках и одевать защитные 

очки, если возможны брызги. 

2.Работать следует в респираторе. Смола может вызвать раздражение кожи. 

3. Избегайте прямого контакта смолы, отвердителя и их смеси с кожей и 

работайте в перчатках и защитной одежде. 

4.Попавшую на кожу смолу смывайте жидким мылом и обильным 

количеством воды сразу после контакта. Никогда не пользуйтесь для этих 

целей растворителями. 

5. Не отвердевшая смола очень восприимчива к воде. Если смола пролилась 

или испачкала что-то, то в таком случае её очень легко смыть тёплой водой. 

Также водой удобно отмывать ёмкость, в которой разводилась эпоксидная 

смола 

6.Если эпоксидная смола слишком густая, допускается разбавление её 

спиртом (так же разбавление спиртом увеличивает время реакции, и смола 

дольше остаётся жидкой). Не используйте для этого растворители! [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Глава 2. Практическая часть 

2.1 Подготовка рабочего места. 

  1.   Эпоксидная смола – химическое вещество. Поэтому при работе с ним 

необходимо быть осторожным и внимательным. Нельзя работать в 

непроветриваемом помещении. Если в нем нет достаточной вентиляции, 

придется дышать испарениями, что вредно для организма. Пары могут вызвать 

аллергическую реакцию, раздражают дыхательные пути. После отверждения 

эпоксидная смола полностью безопасна. Первое и важное – я проветрила 

помещение, соблюдая технику безопасности. 

   2. Далее я застелила пленкой рабочее место, чтобы не дать эпоксидной 

смоле протечь на стол (бумагу она пропитывает и стол пачкается), к тому же 

к пленке эпоксидная смола не прилипает, 

   3. Надела перчатки, фартук, чтобы защитить руки и одежду.  

   4. На пленку я разложила основу, диаметр которой 30см, сосуд с 

эпоксидной смолой (качественная эпоксидная смола, обладает  необходимым 

уровнем прозрачности и пластичности  ), отвердитель, пасту нескольких 

цветов, 5 стаканов по 100 мл, палочки для смешивания, шприц, пинцет  

трубочки три штуки, салфетки(для уборки). Для декорирования можно 

использовать различные материалы. Это могут быть растения, листики, 

цветы (высушенный гербарий), бутоны, соцветия, заготовки дерева. Помимо 

этих материалов можно использовать декоративный песок, камешки, 

ракушки. Все изделия, которые будут применяться в работе, должны быть 

чистыми и сухими. В моей работе я использовала золотую фольгу и блестки. 

(Б.1) 

Рабочее место готово, можно приступать к работе!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Процесс создания картины 

1. Как правило, картины в данной технике рисуют в виде 

абстракции. Первым делом я создала эскиз к работе. (А.1, А.2) 

2. Далее разорвала фольгу на кусочки и при помощи пинцета расположила ее 

согласно эскизу. (Б. 2) 

3. Далее я смешала эпоксидную смолу и отвердитель в соотношении 2:1. 

Одним шприцом отмерила смолу, добавила в стаканчик, то же самое делаю с 

отвердителем. Рекомендуется вливать отвердитель в смолу, а не наоборот. 

Осторожно! Отвердитель обычно достаточно жидкий и может брызнуть, если 

надавить на шприц резко. Отвердитель является важнейшим компонентом, 

запускающим реакцию полимеризации (отверждения). Без отвердителя смола 

остается текучей, только это вещество придает ей определенные свойства. 
Отвердитель добавляется строго в определенной пропорции со смолой. [1]  

4. Сразу тщательно перемешиваю массу при помощи палочек; размешивать 

средство надо в течение 3 минут, но не слишком интенсивно – это вызовет 

появление воздушных пузырьков.  Пузырьки выйдут на поверхность, и их 

можно будет проткнуть иголкой. Готовая масса должна иметь консистенцию 

густого меда. 

5. Затем разливаем смолу по стаканчикам, в зависимости от планируемого 

количества цветов.  

6 По каплям добавляйте красители в стаканчики, также хорошо перемешивая. 

У нас есть золотой, зеленый, белый колер. В один из стаканчиков добавляем 

блестки. (Б.3) 

7. Далее заливала последовательно смолу из стаканчиков на основу, создавая 

изображение картины. Рисунок формировала   палочками, легким наклоном 

планшета в ту или иную сторону, а также дула в трубочку.  (В. 1) 

8. Работа выдерживается в течение суток, прикрытая коробкой от налипания 

пылинок. Лучше всего смола застывает в тёплом сухом помещении без 

сквозняков. 

После суток застывания, изделие покрывается специальным лаком. 

 

Наша работа готова!!! (В. 3) 

 

 

 



 

Заключение 

   Выполнив свой проект, я получила огромное удовольствие. А также 

выполнила все поставленные задачи: изготовила интерьерную картину, 

которая теперь украшает мою комнату, усовершенствовала и закрепила 

навыки по работе с эпоксидной смолой; расширила знания о происхождение 

и применение эпоксидной смолы. В ходе работы, я выяснила, что эпоксидная 

смола обладает несколькими важнейшими преимуществами: красота, 

уникальность, удобство использования, отсутствие реакций на удары, 

вибрацию, воздействие ультрафиолета, высокая прочность, высокая 

прочность, стойкость к внешним воздействиям и длительный срок службы. 

Использование эпоксидной смолы стало настоящим ноу-хау в работе 

современных дизайнеров и мастеров по столярному делу. Уникальные 

свойства этого материала открывают им новые горизонты для творчества и 

позволяют создавать эксклюзивные, необычные по своей красоте изделия. В 

перспективе хотела бы создать украшения из эпоксидной смолы. Выполнение 

проекта способствует развитию и совершенствованию своих возможностей в 

рукоделии и проектной деятельности; развитию художественного вкуса и 

творческого отношения к выполняемой работе 
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Приложения 

Создания эскиза карандашом (А.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цветовая проработка (А.2) 

 

 

 

 



 

Подготовка рабочего места (Б. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используем золотую фольгу (Б.2) 

 

Добавляем золотой колер (Б.3) 

 

 

 



 

 

Этапы работы (В.1) 

 



 

 

 

 



 

Готовая интерьерная картина (В. 2) 

 

 

 


